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iibertragen wordon, das Mikromolor M. /u dor gloidion Zeit or-
reiclien, so daB sich y,u koiner Zoii; uno LadungK- odor Pofcenfcialdiiroreux
an beidon Soiten von M horstollmi kaim. In dor Tat teilt dor Indillereir/,-
punkt das Drahtrechtoek in /AVOI Toilo gloichor Lange, woim dor Draht
liberal! in Lut't; lagort. Unigihfc jodoch oiu audoror Isolator, '/,. B. l^tro-
leum, ein gowiswos SHIok d<!s Drahl/os, so vorwoliiobt sicli dor IndiHoroiw-
punkt nach dor boLrclloudou Soito dos Drahtroehtocks liin, was als Bo-
weis dafiir angcseluui wordon kaini, daB die eloktrischen Wollon sich in
dem von Totrolonm unigo])oiiou Dralit laugsamor fort])ilanzon als in dem

von Luft imigobtmen. Das Verlialtnis dieser Gescliwindigkeiten kann
man in eini'acher Weise aus den Drahtlangen bereclmen, welche zwi-
scken dem Indilferensupimkt P und dem Mikrometer M liegen. Arons
mid Hub ens ftlhrten nun dem Punkt P die Wellen nicht direkt durch
Leitung ssu, sondern durcli die vorn Brreger ausgesandten Verschiebungs-
str5me, indom sie dor einen Platte At des Erregers eine Ideinere Platte
Bt parallel gegeutlberatellten, welche mit P leitend verbunden wurde.
Aufierdem wandten sie anstatfc eines Drahtrechtecks deren zwei, einander
parallele und gleiche, an, bei denen durcli die aus der Fig. 82 ersicht-
liclie Anordnung gegentlbeliiegende Stellen zu entgegengesetztem Potential
geladen wurden. Durob. diese Anordnung wird der Vorteil erreiclit,
dafi die elektrischen Wellen wesentlich nur in dem zwiscnen beiden
Drahten befindlichen Eaume ablattfen, und daB die Erscheinungen nicht
durch die N'abe anderer Leiter oder Isolatoren gestort werden (aus dem
oben S. 580 angefttbrten Grunde). Anstatt durch ein Funkenmikro- ,,Indifferenzpunktes" bestimmt
